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BUSSOLE PORTAMASCHIO A CAMBIO RAPIDO CON FRIZIONE A SFERE
QUICK CHANGE TAPE HOLDING BUSHES AND BALL FRICTION TYPE
ADAPTEURS PORTE-TARAUD A CHANGEMENT RAPIDE AVEC LIMITEUR DE COUPE A BILLES

PINZA PORTA MACHOS DE CAMBIO RAPIDO CON ENTBAGUE A BOLILLA

A richiesta anche con passaggio del refrigerante
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“Tipo Normale”

Dimensioni in mm.

di BTLilggoIa ca:?ipo Gadr&m D d L1 L2 L3 L4
Filett. Maschio
BAF-A Mi=10 | 25:7 | 23 | 13 | 15 | 20 | 195 | 21
BAF-B M6:12 | 45:10 | 32 | 19 | 17 | 25 | 215 | 25 o
| BAFC | Mi020 | 7:16 | 50 | 31 | 30 | 31 | 35 | 34
BAF-D M16:33 | 12:25 | 72 | 48 | 44 | 41 | 555 | 45 N
BAF-40 | Me:18 | 6:14 | 40 | 26 | 30 | 27 | 32 | a0 B
“Tipo Normale con lunghezza regolabile”
Tipo Campo Gambo
SO | et Mo | 0 f B2 |0 i
BAF-ALR | Mi1:10 | 25:7 | 23 | 13 | 15 | 20 | 195 | 29 8
BAF-BLR | M6:12 | 45:10 | 32 | 19 | 17 | 25 |215 | 24 10
BAFCLR | M10:20 | 7:16 | 50 | 31 | 30 | 31 | 35 | 60 15 |
BAF-DLR | M16-33 | 12:25 | 72 | 48 | 44 | 41 | 555 | &3 25
BAF-40LR| M6-18 | 6:14 | 40 | 26 | 30 | 27 | 32 | 54 | | 15
“Tipo allungato con lunghezza maggiorata regolabile”
Tipo Campo Gambo
di bussola F“‘L'n_ Ma‘;g'hio D|d|Lt|L2]|L3 L4 R
BAFL M1-10 | 2,5:7 | 23|13 |15 |20 |19,5 40-50-60-70-80-90-100 8
BBFL M6:12 | 4,5:10 | 32|19 |17 |25 [21,5] 40-50-60-70-980-90-100-110 | 10
BCFL M10-20 | 7:16 |50 |31 |30 |31 |35 |70-80-90-100-110-120-130 | 15
BDFL M16-33 | 1125 |72 |48 |44 |41 [555| 100-120-140-160-180 25
BAOFL M6:18 | 6:14 | 40|26 |30 |27 |32 | 60-70-80-90-100-110-120 | 15
“Tipo con diametro maggiorato e lunghezza regolabile”
Tipo Campo Gambo
B a0 d i 21 o@ B
BAF-0 M12:14 | 72:11 | 23 | 13 | 17 | 20 | 195 | 48 | 19 | 8
| BaF1  |mic18 | 112:14 | 32 | 19 | 30 |25 |215 | 66 | 30 | 10
BAF-2 M27-30 | 18:22 | 50 | 31 | 44 | 31 | 35 | 102 | 48 | 15
I BAF-40 |M18:24 | 14-18 | 40 | 26 | 30 | 27 | 3 | 70 | 31 | 15
“Tipo per maschi maggiorati” - Bloccaggio a vite
R e
Filett. Maschio
BFB Mi6 | 11,2:12 | 32 | 19 | 275 | 25 | 215
BFC M27:30 | 18:22 | 50 | 31 | 325 | 31 | 35 -
BFD M39:48 | 28:36 | 72 | 48 | 40 | 41 | 555




